
 

De Biogasaggregaat is niet standaard geïndexeerd in de Aerius Calculator. In dit 

document leest u hoe een Biogasaggregaat kan worden gemodelleerd in dit 

systeem.   



De Bredenoord Biogasaggregaat wordt voorzien van lokaal ingewonnen Biogas. Dit biogas wordt 

geleverd door partner Powercrumbs. Zij verzamelen restjes biogas die anderen laten liggen. Deze restjes 

worden samengevoegd tot een onuitputtelijke bron van duurzame energie voor elke energievraag. 

Powercrumbs verzamelt biogas uit afvalstromen en gebruikt het voor duurzame energietoepassingen. 

Wat eerst als overtollig biogas werd gezien, functioneert nu als energiebron en levert stroom voor de 

bouwplaats. Zo bouwen Bredenoord en Powercrumbs gezamenlijk aan een duurzame en circulaire 

economie.  

De uitstoot van NOx-gassen door biogasaggregaten is zeer laag, dit is vastgelegd door praktijkmetingen. 

De SCIOS-meting heeft laten zien dat een biogasmotor bij vollast 3 mg/nm3 NOx uitstoot (Equivalent 

0,0375 gram NOx per kWh). Dit levert een besparing op van >95% ten opzichte van de SCIOS scope 6 

norm van 115 mg/Nm3 NOx).  

Wanneer er gerekend wordt met deellast is het gewogen gemiddelde van de Stage V norm van 

toepassing. In dit geval kan er gerekend worden met het gewogen gemiddelde van 0,057 gram NOx 

per kWh. In beide gevallen vindt er geen ammoniakvorming plaats, de uitstoot hiervan is dus nul. De 

Biogasaggregaat van Bredenoord is dus erg interessant als optie voor stikstofreductie. 

Motoren zijn doorgaans het efficiëntste als ze op 100% vermogen (vollast) draaien. Dit geldt ook voor 

de stikstofuitstoot, als je een biogasaggregaat op vollast laat draaien stoot het minder stikstof uit dan 

wanneer het op een lager vermogen draait. 

Stikstofoptimalisatie betekent dat er alleen op vollast gedraaid wordt, om zo de stikstof uitstoot te 

minimaliseren. Dit wordt gedaan door een batterij met groter vermogen dan de aggregaat aan te sluiten, 

waardoor de generator altijd op vollast kan draaien. 

Aerius is het programma dat ontwikkeld is door het RIVM om stikstofuitstoot te modelleren. Dit werkt 

goed voor de standaard technologieën die doorgaans gebruikt worden, zoals dieselgeneratoren. De 

biogasaggregaat betreft echter geen standaard oplossing, waardoor het niet altijd even duidelijk is hoe 

deze biogasaggregaat kan worden ingevoerd. Daarom wordt in dit document uitgelegd hoe een 

biogasaggregaat kan worden gemodelleerd in de Aerius Calculator.  

  



Een biogasaggregaat is geen standaard optie, dus moeten de uitstootwaarden handmatig worden 

ingevoerd. Hiervoor zijn een aantal stappen nodig, deze staan hieronder beschreven. 

 

Eerst moet de energievraag worden ingeschat, te berekenen in kWh per jaar. Bij projecten met een 

duur korter dan een jaar moet de totale stikstofuitstoot van het project gebruikt worden. Een 

biogasgenerator stoot 0,0375 g NOx uit per kWh. De Aerius-Calculator rekent in kg, dus de waarde 

waarmee gerekend moet worden is 0,0000375 kg per kWh. Vervolgens kan de jaarlijkse NOx-uitstoot 

bepaald worden met onderstaande formule: 

jaarlijkse energievraag (kWh) × 0,0000375 (kg NOx per kWh) = jaarlijkse NOx-uitstoot (in kg) 

 

Als er niet met een batterij gewerkt wordt en er dus geen stikstofoptimalisatie plaats vindt, moet het 

gewogen gemiddelde genomen worden. Dit betekent dat er gerekend wordt met de stikstofuitstoot van 
0,057 g NOx per kWh (0,000057 kg NOx per kWh). Dit is dus bij een opstelling zonder batterij. 

 

Voor het modelleren van de stikstof uitstoot van de 

biogasaggregaat moet er rekening worden gehouden 

met de uitstoot van de generator zelf en met het 

transport van het biogas. 

Met de jaarlijkse uitstoot kan het aggregaat 

gemodelleerd worden, voeg hiervoor een nieuwe 

emissiebron toe. 

 

 

 

 

 



Voer de naam in, bijvoorbeeld 

“Biogasaggregaat” 

Kies bij “Sectorgroep” voor het 

kopje “Anders…” 

Bij locatie moet “Puntbron” worden 

gekozen en de locatie van de 

generator ingevuld worden. 

 

 

 

 

Onder “Bronkenmerken” kunnen normaalgesproken de volgende gegevens worden ingevuld: 

Ventilatie Niet geforceerd 
Gebouwinvloed Geen 
Uittreedhoogte 2 m 
Warmteinhoud 0,050 MW 
Temporele variatie Continue Emissie 

 

Indien er sprake is van gebouwinvloed dient 

dit ook aangegeven te worden. Dit is 

natuurlijk afhankelijk van de locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onder het laatste kopje “Emissies” kan de jaarlijkse NOx-uitstoot ingevoerd worden. Als het totale 

jaarverbruik wordt geschat op 10.000 kWh is dit bijvoorbeeld  0,375 kg. Ammoniak komt niet vrij bij 

biogasverbranding en kan dus op nul gelaten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als alle gegevens zijn ingevoerd kan de emissiebron 

worden opgeslagen door op “Bewaar” te klikken. 

De biogasaggregaat staat nu in het Aerius 

gemodelleerd. 

  



Het transport van het biogas moet ook worden meegerekend als uitstootbron. Is er al een aanvoerroute 

gemodelleerd? Dan kan er direct voor het transport een nieuwe subbron worden aangemaakt. Anders 

kunnen de volgende stappen kunnen genomen worden: 

Voer de naam in: bijvoorbeeld 

“Leveringen biogas” 

Kies bij “Sectorgroep” voor het kopje 

“Wegverkeer” 

Bij locatie moet worden gekozen 

voor een lijnbron, dit is meestal al 

automatisch geselecteerd. 

 Vervolgens moet er een lijn 

getrokken worden over de weg naar 

de dichtstbijzijnde hoofdweg, zodat 

de aanvoerroute op de kaart te zien 

is. 

 

 

 

Onder “Bronkenmerken” moeten de 

passende kenmerken van de weg 

gekozen worden, afhankelijk van de 

eigenschappen van de aanvoerroute. 

 



Bij “Rijrichting, snelheid, verkeer en emissie” moet er ook worden gekozen voor de passende factoren. 

- Het wegtype is afhankelijk van de 

situatie. 

- Voor de richting kan vaak het beste 

“Beide richtingen” worden gekozen. 

Er kan nu een nieuwe subbron worden 

aangemaakt voor de vrachtauto, hiervoor zijn de 

volgende twee opties: 

 

 

 

 

 

1. Er kan worden gekozen voor “voorgeschreven factoren”, hierbij moet “zwaar vrachtverkeer” 

gekozen worden. Aangezien er gekozen is voor beide richtingen worden alle leveringen geteld 

als twee voertuigbewegingen. Er vinden dan vier voertuigbewegingen plaats voor het plaatsen 

en ophalen van de biogasaggregaat. Daarnaast wordt er per levering 2000 kWh geleverd, dus 

is het aantal voertuigbewegingen per jaar: 

4 + 2 × (jaarlijkse energievraag (in kWh) / 2000 (kWh)) = aantal voertuigbewegingen 

Bij een schatting van een totaal 

verbruik van 10.000 kWh voor 

een project is dit bijvoorbeeld 

dus: 4 + 2 × (10000 / 2000) = 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Een andere optie is om voor “Eigen specificatie” te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt 

wanneer de euro klasse van de vrachtwagen bekend is of er een afwijkend motortype wordt 

gebruikt, hier moeten dan de emissiewaarden wel bekend zijn. Het aantal levering blijft in deze 

optie hetzelfde. 

Als de gegevens zijn ingevoerd kan de 

emissiebron worden opgeslagen door op 

“Bewaar” te klikken. Het transport staat nu in 

Aerius Calculator gemodelleerd.

 

 

 

De biogasaggregaat is nu gemodelleerd, als alle 

andere emissiebronnen van het project ook 

gemodelleerd zijn kunnen de berekeningen worden 

uitgevoerd. De verdere vervolgstappen kunnen zoals 

gebruikelijk worden uitgevoerd. 

Bij verdere vragen of documentatie ter onderbouwing 

van de uitstootwaarden kan contact opgenomen 

worden met Bredenoord.  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024. Dit document is gemaakt door Bredenoord ter verstrekking van informatie en illustratie van de werkwijze van 
Bredenoord. Hoewel de auteur van dit document heeft gestreefd naar het verstrekken van complete en correcte informatie, kan 

Bredenoord niet aanspreekbaar gesteld worden wanneer deze informatie misbruikt wordt, verkeerd begrepen wordt, 
incompleet is of op enige andere manier verkeerd is. 

Voor correcte informatie moet altijd een actuele offerte aangevraagd worden. 

Het is niet toegestaan informatie, foto’s, tabellen, grafieken en andere illustraties uit dit document te kopiëren zonder schriftelijke 
toestemming van Bredenoord.  

Bredenoord heeft gestreefd om de bronnen van illustraties te vinden en te melden. Mocht u desondanks de indruk hebben dat 
er materiaal onrechtvaardig is gebruikt, contacteer dan alstublieft: 

www.Bredenoord.com 

+31 (0) 553018501 

http://www.bredenoord.com/

