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NL-Apeldoorn (Hauptsitz)
Zutphensestraat 315
NL-7325 WT Apeldoorn
+31 55 3018501 
rental@bredenoord.com
www.bredenoord.com

NL-Rotterdam
Schaapherderweg 11
NL-2988 CK Ridderkerk
+31 180 749002
rental@bredenoord.com
www.bredenoord.com

NL-Groningen
Europaweg 14 
NL-9636 HT Zuidbroek
+31 55 3018501
rental@bredenoord.com
www.bredenoord.com

DE-Hamburg
Billbrookdeich 207
D-22113 Hamburg
+49 40 73430370
mieten@bredenoord.com
www.bredenoord.com

AT-Österreich
Partner-Standort Österreich: 
Kreuzensteiner Str. 90
A-2100 Korneuburg
+43 2262 72186
mieten@bredenoord.com
www.bredenoord.com

DE-Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 10
D-39291 Genthin OT Schopsdorf
+49 39225 63900
mieten@bredenoord.com
www.bredenoord.com

DE-Wörnitz
Am Kreisel 6
D-91637 Wörnitz
+49 9868 93330
mieten@bredenoord.com
www.bredenoord.com

DK-Vejle
Norgesvej 6C
DK-7100 Vejle
+45 7070 2829
danmark@bredenoord.com
www.bredenoord.com

BREDENOORD LIEFERT DIE ENERGIE ZUR SICHEREN DURCHFÜHRUNG IHRER PROJEKTE. UNSERE 

MOBILEN STROMAGGREGATE WERDEN VOR ALLEM DORT EINGESETZT, WO EIN STROMANSCHLUSS 

FEHLT ODER DIE ANSCHLUSSLEISTUNG EINGESCHRÄNKT IST. UNSERE EXPERTEN FINDEN MIT 

IHNEN GEMEINSAM DIE RICHTIGE LÖSUNG ZUR MOBILEN STROMVERSORGUNG. 

OUR ENERGY. YOUR POWER.
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DE-Rhein-Main
Lise-Meitner-Straße 4
D-64584 Biebesheim am Rhein
+49 6258 9929620
mieten@bredenoord.com
www.bredenoord.com

In dieser Brochüre wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische 
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten 
werden dabei ausdrücklich mitgemeint.
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24 STUNDEN-SERVICE
Sie haben einen Notfall, eine Störung oder be-
nötigen Hilfe bei einem Projekt? Ob für die Liefe-
rung zusätzlicher Aggregate, die Behebung von 
Störungen oder die Beantwortung von Fragen, 
wir stehen Ihnen rund um die Uhr, 7 Tage die 
Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung. 

KRAFTSTOFFE
Sie können unsere Anlagen mit gewöhnlichem 
Diesel betreiben. Darüber hinaus können Sie 
zur Verbesserung Ihrer Ökobilanz jedoch auch 
GTL, einen umweltfreundlicheren synthetischen  
Diesel, oder HVO Biodiesel einsetzen.  

SCHNELL UND FLEXIBEL
Mit über 2.700 Stromaggregaten verfügen wir über 
die größte Mietflotte Europas. Dadurch können 
wir schnell und flexibel auf Anfragen reagieren und 
nahezu jede Systemkonfiguration binnen Stunden 
auch an abgelegene Orte ausliefern.

LIEFERSERVICE
Unsere unternehmenseigene LKW Flotte ist mit 
Ladekränen und Container Be- und Entlade-
möglichkeiten ausgestattet, um alle Maschi-
nen selbstständig anzuliefern, abzuladen, auf-
zubauen und wieder abzuholen. Gerne geben 
unsere Fahrer Ihnen vor Ort eine Einweisung auf 
unsere Anlagen. 

EXPERTISE
Seit über 80 Jahren widmen wir uns der  
temporären mobilen Stromversorgung. Aus  
einem Familienbetrieb wurde ein europaweit  
aktives Unternehmen. Unser höchstes Gut sind  
unsere Mitarbeiter, die mit ihrer Expertise täglich  
dafür sorgen, passgenaue Lösungen für unsere  
Kunden zu finden.

INNOVATION & WEITERENTWICKLUNG
Bredenoord geht mit der Zeit. In jedem neuen Pro-
dukt setzen wir modernste Anlagentechnik ein. 
Unsere Aggregate werden höchsten Ansprüchen 
in Emission und Lärmentwicklung gerecht. Die 
neueste Generation zeichnet sich durch ein weiter-
entwickeltes ergonomisches Systemdesign aus, 
um eine optimale Arbeitshaltung zu ermöglichen.

EINE SICHERE STROMVERSORGUNG IN JEDER SITUATION. OB AN ORTEN OHNE NETZ, MIT EINGESCHRÄNKTEM 

NETZANSCHLUSS ODER IM FALLE EINES NETZAUSFALLS – BEI BREDENOORD FINDEN SIE IMMER DIE PASSENDE 

LÖSUNG. WIR BERATEN SIE PROJEKTBEZOGEN UND ERMITTELN DIE OPTIMALE KONFIGURATION IHRER MOBILEN 

STROMVERSORGUNG. KOSTENEFFIZIENT UND NACHHALTIG.

ACHTZIG JAHRE ERFAHRUNG
Bredenoord liefert seit über achtzig Jahren mobile 
Stromerzeuger an Kunden unterschiedlicher Branchen. 
Alles begann mit der cleveren Idee mittels eines Holz-
ofens Strom zu erzeugen. Angetrieben durch unse-
re hohe Innovationskraft liefern wir unseren Kunden  
effiziente, mobile Stromversorgungen, wie beispiels-
weise Batteriespeicher-gestützte Stromaggregate. 

ALLE ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN
Von der ersten Beratung über ein schnelles Angebot bis zur Lieferung stehen Ihnen die Experten unseres “Rental & Solutions” 
Teams jederzeit zur Verfügung. Ob Standard-Aggregat, Batteriespeicher oder kundenspezifische Sonderlösung, wir liefern 
erstklassige mobile Stromversorgungen, die allen Ansprüchen an Effizienz, Umweltschutz und Sicherheit gerecht werden.

INTERNATIONALE STÄRKE, LOKALE VERBUNDENHEIT
Sie wünschen sich einen Experten, der Ihr Unterneh-
men versteht und Ihre Region kennt? Bredenoord liefert 
weltweit und hat persönliche Ansprechpartner in vielen  
Regionen. Neben dem Hauptsitz in Apeldoorn stehen 
wir unseren Kunden an zahlreichen Orten in den Nieder-
landen, in Österreich, in Deutschland und in Dänemark 
zur Verfügung. So können wir schnell reagieren und  
die gewünschte mobile Stromversorgung binnen kurzer 
Zeit ausliefern.

Die Lösung für Ihre 
mobile Stromversorgung

BREDENOORD - SERVICE

Darauf können Sie sich verlassen 
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DURCH BEWUSSTEN EINSATZ VON ENERGIE KOSTEN SPAREN – DIES IST MIT UNSEREN INTELLIGENTEN HYBRID- 

LÖSUNGEN MÖGLICH. SIE VERBRAUCHEN BIS ZU 70 % WENIGER KRAFTSTOFF UND VERURSACHEN DADURCH WENI-

GER CO2-EMISSIONEN. DIE CLEAR CONCEPT-PRODUKTE VON BREDENOORD HELFEN IHNEN, DIE UMWELT- UND SOZIAL-

VERANTWORTUNG IHRES UNTERNEHMENS (CSR) ZU VERBESSERN. 

NACHHALTIG UND UMWELTSCHONEND
Die Clear Concept-Philosophie von Bredenoord basiert auf drei Säulen. 

KRAFTSTOFFEINSPARUNG
Wir setzen viel Energie in die Verbrauchsoptimierung unserer Aggregate, um einen möglichst umwelt- 
schonenden und wirtschaftlichen Betrieb zu erreichen. Anhand der durchgängigen Betriebsanalyse und  
mittels Einsatz von alternativen Kraftstoffen und einem intelligenten Powermanagement schaffen wir die 
Grundlage für einen höchst effizienten Stromerzeugerbetrieb.

NEUE TECHNOLOGIEN
Wir arbeiten stets daran, die Betriebseffizienz unserer Systeme durch Einbindung zusätzlicher Hybrideinheiten  
zu erhöhen. Dazu werden die vorhandenen Stromaggregate mit mobilen Batteriespeichern und mobilen So-
larstromanlagen kombiniert. Darüber hinaus fällt der Anlagenbetrieb deutlich geräuscharmer aus.

EMISSIONSREDUKTION
Weniger Ausstoß von CO2 und anderen Stoffen durch den Einsatz effizienter Stromerzeugertechnik und  
einfach einzusetzender Rußpartikelfilter.

KUNDENORIENTIERTE BERATUNG
Bredenoord steht für eine individuelle, kundennahe Beratung. Unsere Experten erarbeiten mit Ihnen eine Lösung, 
die vor Ort realisierbar ist und alle Betriebskosten berücksichtigt. Auch in Kombination mit bestehenden Anlagen.

RUSSPARTIKELFILTER „CLEAR AIR“
Dieser selbstreinigende Rußpartikelfilter reduziert  
Ruß-Emissionen um 99,9 % (TÜV-geprüft). Das paten-
tierte Bredenoord-Filtersystem funktioniert auch bei 
Teilbelastung optimal. Da die Rußpartikelfilter nicht 
gewechselt werden müssen, kann das Aggregat konti-
nuierlich betrieben werden.

HÖCHSTE REINHEIT MIT WASSERSTOFF
Bredenoord hat als erstes Unternehmen ein Aggregat 
auf Basis der PEM-Brennstoffzelle entwickelt. Die Brenn-
stoffzellen wandeln Wasserstoff und Luft-Sauerstoff 
elektrochemisch in Wasser, Wärme und Elektrizität um. 
Der Betrieb erfolgt leise, emissions- und schadstofffrei. 
Ein 5  kVA Aggregat steht im Mietpark zur Verfügung. 
Zudem sind wir interessiert, weitere individuelle Kun-
denlösungen zu entwickeln.

Flexibel und  
nachhaltig erweitern

Clear Concept: Praktisch und 
nachhaltig Strom erzeugen

UMWELTSCHONENDE ALTERNATIVKRAFTSTOFFE
GTL Diesel
Der GTL Kraftstoff (Gas-to-Liquid) wird aus Fackel-
gas hergestellt – einem Abfallprodukt der petroche-
mischen Industrie. Zukünftig kann dieser Brennstoff 
auch aus nicht fossilen Quellen gewonnen werden.  
-	� Keine Aromaten oder Schwefelverbindungen
-	 Weniger CO2- und NOx-Emissionen
-	� Biologisch abbaubar, kein ADR-Transport  

erforderlich

HVO - Biodiesel
Der Einsatz von Biokraftstoffen leistet einen wich-
tigen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen. 
Das bei der Verbrennung freigesetzte CO2 wird durch 
das CO2 kompensiert, das die Pflanze während des 
Wachstums aus der Atmosphäre aufgenommen hat.  

Der Biokraftstoff, den Bredenoord einsetzt, wird 
aus pflanzlichen Abfällen, vor allem aus Frittier-
fett und Tallöl, hergestellt. Es handelt sich um einen 
zertifizierten Biokraftstoff der zweiten Generation.

-	 Bis zu 85 % weniger CO2-Emissionen im Vergleich  
	 zu fossilen Brennstoffen 
-	� Durch die reine Verbrennung deutliche Reduzie-

rung der NOx-Emissionen
-	�� Bredenoord liefert 100 % HVO-Biodiesel (weitere 

Mischverhältnisse auf Anfrage)

BREDENOORD - CLEAR CONCEPT

Bredenoord POWERMANAGEMENT
Mit Hilfe eines intelligenten Powermanagements lässt sich der Betrieb von mehreren Stromaggregaten, auch in 
Kombination mit einem Netzanschluss, leistungs- und verbrauchsoptimiert steuern. Erst wenn der Strombedarf 
steigt, werden weitere Aggregate in Phasen zugeschaltet. So wird die Gesamtanlage nicht permanent und unge-
achtet des Strombedarfs betrieben, sondern produziert effizient den Strom, der gerade benötigt wird. Das spart 
Betriebskosten und reduziert den CO2-Ausstoß.
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Maße (aufgebaut) 150 m2

Gesamtleistung 58 kW (PV + Aggregat)
30 m

BREDENOORD GESTALTET NEUE WEGE FÜR EINE NACHHALTIGE, MOBILE STROMERZEUGUNG. MIT DEM ESAVER 

UND DER BATTERY BOX KÖNNEN SIE STROM AUS EINEM AGGREGAT, DEM STROMNETZ ODER AUS EINER AN-

GEBUNDENEN PHOTOVOLTAIK- ODER WINDKRAFTANLAGE SPEICHERN UND ERST DANN VERBRAUCHEN, WENN 

SIE IHN BENÖTIGEN. DURCH DEN EINSATZ VON ERNEUERBAREN ENERGIEQUELLEN WIE SONNE UND WIND 

LASSEN SICH KONVENTIONELLE AGGREGATE ÜBER LÄNGERE ZEITRÄUME UMWELTSCHONEND BETREIBEN.

Flexible Stromversorgung dank 
mobiler Batteriespeicher

ESAVER: KRAFTSTOFFEINSPARUNG BIS ZU 70 %
Die Lösung für einen schwankenden Leistungsbezug: Der 
ESaver liefert mobilen Strom hauptsächlich aus einer wie-
deraufladbaren Batterie. Erst wenn diese entladen ist oder 
kurzfristig eine höhere Leistung benötigt wird, schaltet sich 
das Aggregat selbstständig hinzu. Die Stromversorgung 
arbeitet mit voller Leistung und bei höchster Effizienz.

PHOTOVOLTAIKMODULE ZUM ENTEISEN 
VON BAHNGLEISEN
Austauscharbeiten veralteter Weichenheizungen 
mussten an einigen Standorten des Bahnnetzes im 
Winter durchgeführt werden. Da noch kein Elektroan-
schluss verfügbar war, wurden Bredenoords ESaver ein-
gesetzt, um die neuen elektrischen Weichenheizungen 
und die Baustellenüberwachung zuverlässig mit mobi-
lem Strom zu versorgen. An einem Standort verzögerte 
sich die Einrichtung des Netzanschlusses so stark, dass 
nach einer nachhaltigen Lösung gesucht wurde. Daher 
installierte Bredenoord zum Laden der ESaver-Batte-
rien eine zusätzliche Mini-SunBox, sodass das angren-
zende Wohngebiet nicht einer unnötigen Lärm- und 
Schadstoffbelastung ausgesetzt wurde.

Der ESaver wird mit Aggregaten zwischen 15 und 50 kVA 
kombiniert, kann aber auch mit der Mini-SunBox einge-
setzt werden. Eine ideale Möglichkeit, Überwachungs- 
kameras über Nacht leise mit Strom zu versorgen.  
Anhand der Onlinedaten der letzten fünf Jahre haben 
wir ermittelt, dass unsere Kunden gemeinsam eine  
halbe Millionen Liter Kraftstoff und somit zwei Millionen  
Kilogramm CO2 durch den ESaver eingespart haben. Das 
entspricht einer Kraftstoffeinsparung von bis zu 70 %.

ESaver-Vorteile:
-	 Bis zu 70 % Kraftstoffeinsparung
-	 Geräuschlos im Batteriebetrieb, z.B. Nachteinsätze
-	� Online-Überwachung inkl. Einsparung in Echtzeit

BATTERY BOX
Die Battery Box ist der leistungsstärkste Batteriespeicher 
in Bredenoords Mietpark. Der 20-Fuß Container ist mit 
moderner Lithium-Ionen Batterietechnologie ausgestat-
tet und kann bis zu 600  kWh Strom aus Photovoltaik, 
Windkraft, dem Stromnetz oder einem Aggregat inner-
halb einer Stunde speichern. Die Battery Box eignet sich, 
um große Mengen an Strom zu transportieren und an kri-
tischen Standorten geräuschlos zur Verfügung zu stellen. 
Dank patentierter Transportvorrichtung lässt sich die Ein-
heit einfach und sicher transportieren.

Maße LxBxH 1.200 x 800 x 2.335 mm

MOBILES SOLARKRAFTWERK
Das mobile Solarkraftwerk ist eine Hybridanlage, 
deren Leistung größtenteils durch Photovoltaik er-
zeugt wird. 90 aufgeständerte Photovoltaik-Module 
erzeugen ausreichend Strom, der entweder direkt 
verbraucht oder im kombinierten Batteriespeicher 
zwischengespeichert wird. Das Stromaggregat 
springt nur bei hoher Last an. Die PV-Module können 
mit wenigen Handgriffen zusammengeklappt und 
transportiert werden (Aufbau innerhalb von zwei 
Stunden möglich).

INFRASTRUKTUR

MINI-SUNBOX:  
UMWELTFREUNDLICHE ENERGIE – PLUG & PLAY
100-prozentige Versorgungssicherheit bei optimaler 
Nutzung von Solarenergie - die Mini-SunBox lässt sich 
ideal auf Baustellen, Events und Anlagen einsetzen, 
die durchgehend wenig Strom benötigen, z. B. Über-
wachungskameras und Beleuchtungsanlagen. Die Mini- 
SunBox liefert im Durchschnitt ca. 7,5 kWh pro Tag und 
kann auf einen Container montiert werden. Sie wird 
standardmäßig mit einem ESaver geliefert und lässt sich 
ans Stromnetz anschließen. Die Mini-SunBox ermöglicht 
es Ihnen, geräuschlos und emissionsfrei zu arbeiten.

BREDENOORD - CLEAR CONCEPT

Anzahl der PV-Module 12
Gesamtleistung 3,3 kWp
Maße (aufgebaut) 6 x 3,9 x 3,85 m
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SCHNELL, FLEXIBEL UND AN JEDEM ORT DIE PASSENDE STROMVERSORGUNG. OB FÜR EIN PAAR STUNDEN ODER EINE 

LÄNGERE PROJEKTLAUFZEIT, MIT UNSEREN EXPERTEN TREFFEN SIE DIE RICHTIGE WAHL AUS ÜBER 2.700 AGGRE-

GATEN MIT EINER LEISTUNG ZWISCHEN 15 UND 2.000 KVA. DIE AGGREGATE KÖNNEN GEKOPPELT, IN BESTEHENDE 

ANLAGEN INTEGRIERT, SOWIE MIT NACHHALTIGEN SYSTEMEN KOMBINIERT WERDEN. MIT UNSEREM BREITEN LIEFER-

ANGEBOT AN EFFIZIENTEN STROMAGGREGATEN MEISTERN SIE JEDE SITUATION.

IN DER PRAXIS ERPROBT
Mit jahrelanger Expertise entwickeln und produzieren 
wir unsere Aggregate inhouse. Dabei berücksichtigen 
wir die Wünsche unserer Kunden und die Ideen unse-
rer Fahrer, Monteure und Techniker. Das Ergebnis ist ein 
intelligentes Systemdesign hochwertiger Stromaggre-
gate, die einfach transportiert werden können, eine er-
gonomische Arbeitshaltung ermöglichen und äußerst 
sparsam im Betrieb sind.

ONLINE-ÜBERWACHUNG
Bei Bedarf sind die Aggregate so konfiguriert, dass sie 
aus der Ferne überwacht werden können. Die Betreiber 
erhalten eine Echtzeit-Übersicht über den aktuellen Leis-
tungsbedarf und Kraftstoffverbrauch und können die 
Aggregate optimiert einsetzen. Dank der Online-Fern-
überwachung können die Experten von Bredenoord zu-
sätzlichen Support und einen schnellen Wartungsservice 
gewährleisten – ein wichtiger Punkt in der Versorgung 
kritischer Anlagen. Die Online-Überwachung informiert 
zudem über den Grad der Kraftstoffeinsparung und den 
CO2-Ausstoß verglichen zu konventionellen Aggregaten. 

LEISER BETRIEB
Bredenoord Aggregate sind durch ihren Aufbau die lei-
sesten ihrer Klasse (durchschnittlich 60 dB bei 7 Meter 
Abstand). Dies ist eine der wichtigsten Anforderungen 
für den Betrieb mobiler Stromerzeuger. Wir legen unsere 
Aggregate möglichst geräuscharm aus, um die Lärmbe-
lästigung vor Ort zu minimieren. Diese Anforderung ist 
oft Bestandteil der Betriebserlaubnis und der Projekt-
spezifikation. Bredenoord „Super-silent“ Aggregate sind 
sogar nur halb so laut wie herkömmliche Aggregate. 

Wenn Sie nachts absolute Stille wünschen, ist die Kom-
bination mit dem hybriden ESaver die ideale Lösung. 
Die Kombination aus Energiespeicher und Aggregat 
kann so konfiguriert werden, dass das Aggregat nur 
tagsüber eingeschaltet wird. Mehr dazu erfahren Sie 
auf Seite 8.

Bredenoord Stromaggregate 
für jeden Leistungsbedarf

BREDENOORD - AGGREGATE

BREDENOORD AGGREGATE FÜR TIEFSTES 
OFFSHORE-PROJEKT
Das Wort „Wikinger“ bezeichnet nicht nur ei-
nen skandinavischen Volksstamm, sondern auch 
Deutschlands tiefstes Offshore-Projekt, für dessen 
Aufbau Bredenoord siebzig Offshore-Aggregate und 
die doppelte Menge an Kraftstofftanks ausgeliefert 
hat. Da noch kein Netzanschluss vom Festland ver-
fügbar war, wurden die Aggregate dazu eingesetzt, 
die Windkraftanlagen regelmäßig zum Korrosions-
schutz zu drehen und wichtige Funktionen wie die 
Beleuchtung sicherzustellen. Alle Aggregate wurden 
mit einer Fernüberwachung ausgestattet, um wichti-
ge Betriebsdaten im Blick zu haben. 

Anschluss 1 x CEE 63 A/5-polig, 1 x CEE 125 A/5-polig, Powerlock oder  über Stromschiene 
Länge 1,77 - 3,90 m
Breite 0,93 - 1,40 m
Höhe 1,71 - 2,53 m
Besonderheiten Leckauffangwanne mit Überwachungseinrichtung

Höchste Schalldämpfung; die leisesten Aggregate ihrer Klasse

Aggregate 15 bis 400 kVA
DIESE STROMAGGREGATE WERDEN BESONDERS AUF BAUSTELLEN, EVENTS, BEI STRASSENARBEITEN, IN 

DER INDUSTRIE ODER ALS TEMPORÄRE NOTSTROMVERSORGUNG EINGESETZT. 

→ Fragen Sie unsere Experten nach weiteren technischen Spezifikationen.

OFFSHORE
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BEI ZENTRALEN WARTUNGSARBEITEN IN EINEM GROSSEN KRANKENHAUS IN AMSTERDAM DURFTE DER STROM 

KEINE SEKUNDE LANG AUSFALLEN. IN EINEM BIS INS DETAIL AUSGEARBEITETEN PLAN LIEFERTE BREDENOORD 

DEN BACK-UP STROM MIT DREI SOGENANNTEN TWINSETS.

KEINE BELÄSTIGUNG UND 100-PROZENTIGE SICHERHEIT
Die eingesetzte Stromversorgung durfte keine Lärm-
belästigung, Gerüche oder Schwingungen verursachen, 
insbesondere da in der Nähe sensible medizinische 
Geräte eingesetzt wurden. Mit den superleisen Twinsets  

 
verfügt Bredenoord über redundante, schallisolierte 
Container-Aggregate, die den strengen Anforderungen 
zur sicheren Stromversorgung des Krankenhauses ge-
recht wurden. 

Backup-Strom für 
Krankenhaus

BREDENOORD - AGGREGATE

BEI MUSIKFESTIVALS UND SPORTVERANSTALTUNGEN IST OFT KEIN ODER NUR EINGESCHRÄNKTER NETZSTROM 

VORHANDEN. DIE MOBILE STROMVERSORGUNG SOLL MÖGLICHST NACHHALTIG ERFOLGEN. CLEVERES STROM- 

MANAGEMENT, SOLARSTROM UND ALTERNATIVE KRAFTSTOFFE LIEFERN DIE NOTWENDIGEN BAUSTEINE.

UMWELTFREUNDLICH UND MOBIL
Viele europäische Festivals verlassen sich seit einigen Jah-
ren auf Strommanagementsysteme, die Aggregate erst 
dann zuschalten, wenn der Strombedarf steigt. Zudem wird 
teilweise HVO-Biokraftstoff auf Basis von gebrauchtem 

Frittierfett verwendet, um die Nachhaltigkeit der Strom-
versorgung zu verbessern. Das mobile Solarkraftwerk 
(siehe Seite 9) wurde in der mobilen Stromversorgung des 
Musikfestivals Noorderslag eingesetzt, um den Kraftstoff-
verbrauch und den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren.

Nachhaltige 
Veranstaltungen
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Durch den Einsatz spezieller  
Hebeösen können unsere Fahrer 
jedes Aggregat ausliefern und 
ohne externe Unterstützung mit 
wenigen Handgriffen in Betrieb 
nehmen.

1. Hebevorrichtungen

Bredenoord Aggregate erreichen 
einen hohen Ergonomiegrad, da 
alle Bedienelemente in der richti-
gen Arbeitshöhe positioniert und 
übersichtlich angeordnet sind. 

3. Ergonomisch arbeiten

Der durchdachte, robuste Aufbau 
ist die Grundlage für den sicheren 
Transport und Betrieb des Aggre-
gats. Vollständig abschließbar 
sind die Aggregate optimal vor 
Fremdzugriff geschützt.

7. Sicher und robust

Alle Aggregate sind mit einer 
Leckauffangwanne inklusive 
Überwachungseinrichtung aus-
gestattet, um Umweltschäden 
durch ausgeflossene Betriebs-
mittel zu vermeiden.

6. Leckauffangwanne

Mit einem Druck auf den Start-
knopf können innerhalb der 
Menüfunktionen alle wichtigen 
Betriebsdaten wie Leistung, 
Spannung, Frequenz, Verbrauch 
u.v.m. abgerufen werden.

5. Einfache Bedienung

Bredenoord Aggregate sind die 
leisesten ihrer Klasse. Darüber 
hinaus lassen sich unsere „Su-
per-silent“ Aggregate durch ihre 
schallabsorbierende Container-
bauweise besonders geräusch-
arm betreiben. 

2. Geräuschpegel

Neben Diesel können Bredenoords 
Aggregate auch mit nachhalti-
gen, alternativen Kraftstoffen 
wie GTL-Diesel und HVO-Biodiesel 
betrieben werden (siehe Seite 7). 
Im Notfall können wir schnell und 
mengenunabhängig Kraftstoff 
nachliefern.

9. Kraftstoffwahl

Die Verbrauchs- und die Leistungs-
daten (optional) lassen sich fern-
überwachen. So können unsere 
Experten die Anlage bei Bedarf 
optimieren, Störungen vermeiden 
oder schneller beheben.

8. Online-Überwachung

Durch Einsatz neuester Technik 
und Motorentypen (Stufe IIIA) 
halten wir den Ausstoß von CO2 
und Feinstaub so gering wie 
möglich. Damit erfüllen die Ag-
gregate auch strengste Umwelt-
anforderungen.

4. Emissionen
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FÜR PROJEKTE MIT HOHEM STROMBEDARF, BEISPIELSWEISE FÜR DEN EINSATZ AUF GROSSBAUSTELLEN 

ODER ALS VORÜBERGEHENDE NOTSTROMVERSORGUNG FÜR INDUSTRIELLE PRODUKTIONSSTANDORTE, 

KRANKENHÄUSER ODER RECHENZENTREN.

OFFSHORE-AGGREGATE
Die Offshore-Aggregate verfügen über eine Leistung von 
500 kVA bzw. 600 kVA und sind direkt im Offshore-Be-
reich (z.B. Windkraftanlagen) einsetzbar. Die Aggrega-
te entsprechen den hohen Sicherheitsanforderungen 
von NORSOK, DNV-GL und IMO Tier II und sind gemäß 
DNV2.7-1 für Offshore-Hubarbeiten containerisiert. 

Container-Aggregate 
500 - 2.000 kVA

Anschluss Über Stromschiene
Maße und Anschlussleistung 20-Fuß Container	 Bis 1.250 kVA

30-Fuß Container	 Bis 1.500 kVA
40-Fuß Container		  Bis 2.000 kVA

Besonderheiten Leckauffangwanne mit Überwachungseinrichtung
Standardmäßig in Containerbauweise

Kraftstofftanks 

Aufbauart und Volumen Aggregat-Unterbautank 1.500 Liter
IBC 1.300, 2.400 und 2.900 Liter
Tankcontainer 5.500, 11.500 und 24.500 Liter

Besonderheiten Alle Tanks sind ADR-zertifiziert
und TÜV-geprüft

TWINSETS
Höchste Versorgungssicherheit wird durch Twinset-Aggregate, die in den Leistungsklassen 125, 300, 400 und 500 kVA 
verfügbar sind, erreicht. Der 20-Fuß Container enthält zwei Generatoren, die unabhängig voneinander oder gleichzeitig 
betrieben werden können. Der integrierte Schaltschrank regelt elektronisch die Generatoren-Synchronisierung und den 
Leistungsbedarf und verbessert dadurch erheblich den Kraftstoffverbrauch der Generatoren. Twinsets sind kompatibel 
mit dem Bredenoord Powermanagement System (siehe Seite 24).

→ Fragen Sie unsere Experten nach weiteren technischen Spezifikationen

BREDENOORD - AGGREGATE
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AN DER A 100, EINER DER WICHTIGSTEN VERKEHRSADERN BERLINS, SOLLTEN INFRASTRUKTURLÜCKEN GESCHLOSSEN 

UND DIE ANBINDUNG AN DAS FERN-, REGIONAL- UND STRASSENNETZ VERBESSERT WERDEN. DER 16. BAUABSCHNITT 

ERFORDERTE BESONDERE AUFMERKSAMKEIT: SOWOHL DER BAU EINES TROGS FÜR DIE ZUKÜNFTIGE AUTOBAHN ALS 

AUCH DER BAU EINER BRÜCKE, ÜBER DIE DER BERLINER S-BAHN RING VERLAUFEN SOLL, WAREN NOTWENDIG. GE-

MEINSAM MIT PORR INGENIEURBAU STELLTE SICH DIE STUMP-FRANKI SPEZIALTIEFBAU GMBH DIESER HERAUSFORDE-

RUNG. DIE NOTWENDIGE ENERGIE WURDE KURZFRISTIG VON BREDENOORD GELIEFERT. 

BEI DER VERSORGUNG VOM BUNDESLAND SALZBURG STEHT FÜR DIE SALZBURG NETZ GMBH, EINE TOCHTER DER 

SALZBURG AG, EINES IM VORDERGRUND: MAXIMALE AUSFALLSICHERHEIT. DIE ENERGIEVERSORGUNG MUSS UNTER-

BRECHUNGSFREI UND ZUVERLÄSSIG LAUFEN – AUCH BEI WARTUNGSARBEITEN AM STROMNETZ. DABEI SETZT DER 

ENERGIEVERSORGER AUF DIE UNTERSTÜTZUNG VON BREDENOORD.

ÜBER DAS PROJEKT
Der 16. Bauabschnitt erstreckte sich insgesamt über 3,2 
km. Die Besonderheit: Die von Stump-Franki errichteten 
Schlitzwände kamen nicht nur als temporäre Bauhilfs-
maßnahme zur Herstellung der Baugrubenwände zum 
Einsatz. Im späteren Bauverlauf dienten sie als Grün-
dungselement für die neu zu errichtende Bahnbrücke, 
welche die Autobahn überspannt. Aufgrund der von Bahn 
und Autobahn ausgehenden starken Kräfte war eine spe-
zielle Dimensionierung der Wände (26 m tief und 1,40 
m stark) mit Lisenen, die als sog. T-Lamellen ausgebildet 
wurden, zur Stabilisierung erforderlich. Der ausgehobe-
ne Hohlraum für das Fundament der neuen Bahnbrücke 
wurde zunächst mit einer Stützsuspension gefüllt, um 
dem Nachrutschen des sandigen Bodens vorzubeugen. 
Schrittweise wurde die stützende Flüssigkeit dann durch 
Beton ersetzt. Die Stützsuspension wurde direkt auf der 
Baustelle gemischt und erforderte eine leistungsfähi-
ge Stromversorgung, die vom örtlichen Versorger nicht 
rechtzeitig bereitgestellt werden konnte.

TECHNOLOGIE UND BAUZEIT ERFORDERTEN  
UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG
Bredenoord lieferte die notwendige Energie in Form 
eines 500 kVA Stromaggregates mit externem 5.500 
Liter Tank. Neben der Mischanlage konnte auch eine 
Anlage zur Entsandung und Wiederverwendung der 
Suspension zuverlässig mit Energie versorgt wer-
den. Zuverlässigkeit war für Stump-Franki besonders  
wichtig, da die Produktion einer Schlitzwand in ei-
ner bestimmten Zeit abgeschlossen werden muss. 
Die Anlage muss in dieser Zeit durchgängig laufen.  
Dank Bredenoords flexiblem Mietzeitraum konnte 
das ursprünglich nur zur Überbrückung angedach-
te Stromaggregat individuell nach Bedarf genutzt  
werden, bis der Netzanschluss vom Netzbetreiber zur 
Verfügung gestellt werden konnte. Zudem ließ sich 
das mobile Aggregat gemäß Baufortschritt problem-
los umplatzieren. Auch das Aufstocken der Energie 
oder die Reduktion war jederzeit möglich.

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG BEI 
WARTUNGSARBEITEN AM NETZ
Mehrere Trafostationen mussten gewartet und moder-
nisiert werden. Dabei galt es, bei stabiler Spannung die 
Anlage vom Netz zu trennen, die Last unterbrechungs-
frei auf die Netzersatzanlage zu übertragen und später 
wieder zurückzuschalten. Bredenoord stellte zu diesem 
Zweck 100-, 250- und 500 kVA-Aggregate mit SNO-
Set zur Verfügung. Die Geräte wurden vom Bredenoord 
Transportservice in die Zentrale der Salzburg AG ge-
liefert, um dort zunächst die Netztrennung und -Über-
nahme in der Werkstatt zu simulieren. Arbeitssicher-
heit spielt für die Salzburg Netz GmbH eine große Rolle. 
Ein Bredenoord-Monteur übernahm die Einweisung in 
die Geräte und die SNO-Konfiguration. 

EINFACHE HANDHABUNG UND BEDIENERFREUNDLICH-
KEIT DER BREDENOORD-AGGREGATE
Nach der kurzen Einweisung konnte die Salzburg 
Netz GmbH das Projekt eigenständig durchführen. Die  
Bredenoord-Geräte sind so einfach in der Handhabung, 
dass sie unkompliziert von Baustelle zu Baustelle ge-
bracht und in Betrieb genommen werden konnten. 
Viele Trafostationen liegen im ländlichen Raum, im Ge-
birge und in Siedlungsgebieten. Entsprechend wichtig 
war auch eine geringe Geräuschemission der Netzer-
satzanlage. Andreas Stöllinger, Leiter Trafowerkstatt 
bei der Salzburg Netz GmbH, kannte die Bredenoord 
Geräte vor dem gemeinsamen Projekt bereits. „Die 
Bredenoord-Geräte zeichnet aus, dass sie sehr sicher 
und zuverlässig sind, ergonomisch und besonders lei-
se. Zudem sind sie sehr bedienerfreundlich – für uns 
ein entscheidender Faktor, weil unterschiedliche Leute 
mit den Geräten arbeiten“, so Stöllinger. So fiel ihm die 
Entscheidung für die Bredenoord-Netzersatzanlagen 
leicht. Überzeugt haben ihn aber auch das Preis-Leis-
tungsverhältnis und die Bereitstellung eines Komplett-
pakets an Aggregat, SNO-Konfiguration und Zubehör.

ÜBERZEUGEND: DER UMFASSENDE SERVICE  
VON BREDENOORD 
Neben der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Geräte 
legt Andreas Stöllinger besonderen Wert darauf, wie 
das Projekt abgewickelt wird. Von der initialen Bera-
tung über die Anlieferung, die Einweisung der Kollegen 
und die Abholung der Geräte fühlte er sich bestens auf-
gehoben. Bredenoord war 24/7 erreichbar und immer 
um die optimale Lösung bemüht, die zu den Anforde-
rungen des Projekts passte. Während der Betriebslauf-
zeit musste das Aggregat gewartet werden. Ein Anruf 
genügte und ein Servicemonteur von Bredenoord war 
zur Stelle. 

Überbrückung: 
Bredenoord liefert mobilen 
Strom für Verkehrswegebau

Salzburg Netz GmbH sorgt für Energiesicherheit
Bredenoord unterstützt bei 
Wartungsarbeiten am Stromnetz

„Neben Faktoren wie Produkte und Verfügbarkeit spielt die Zuverlässigkeit bei uns im Entscheidungsprozess eine 
entscheidende Rolle. Wir haben geregelte Zeiten zur Errichtung einer Schlitzwand, die nur mit einer zuverlässigen 
Stromversorgung eingehalten werden können. Mit Bredenoord sind wir hier auf der sicheren Seite.“
Dipl.-Ing. Holger Pißler, Projektleiter, Stump-Franki Spezialtiefbau GmbH

„Die Salzburg AG stellt gemeinsam mit ihrer Tochter der 
Salzburg Netz GmbH höchste Ansprüche an 
Energiesicherheit. Um unserem eigenen Anspruch 
gerecht zu werden, brauchen wir einen starken Partner, 
auf den wir uns verlassen können. Damit sind wir bei 
Bredenoord genau richtig.“
Andreas Stöllinger, Leiter Trafowerkstatt Salzburg AG

BREDENOORD - ANWENDERBERICHT 19



20 21

IHRE MOBILE STROMLÖSUNG IST NACH LIEFERUNG DIREKT EINSATZBEREIT: BEI BREDENOORD SORGEN WIR 

DAFÜR, DASS ALLE BENÖTIGTEN KOMPONENTEN MITGELIEFERT WERDEN. VOM KABEL ÜBER DIE ELEKTROVER-

TEILUNG BIS ZUR START-STOPP AUTOMATISIERUNG, UNSERE EXPERTEN BERATEN SIE BEI DER GEEIGNETEN 

KONFIGURATION IHRER MOBILEN UND BETRIEBSSICHEREN STROMVERSORGUNG.

Sofort einsatzbereit dank  
individuellem Zubehör

ANHÄNGER
Für den Fall, dass ein Aggregat während eines Pro-
jektes öfter verlagert werden muss, bieten wir opti-
onal, abhängig der Leistungsklasse des Aggregats, 
spezielle Anhänger an:
-	� PKW-Anhänger für 15 kVA und 35 kVA Aggregat
-	 3,5 t Anhänger für Aggregate bis 70 kVA
-	 Geländeanhänger für Aggregate bis 200 kVA 		
	 (Zugmaul-Kupplung, keine Straßenzulassung)
-	 Weitere Anhänger auf Anfrage erhältlich

BREDENOORD - ZUBEHÖR

TRANSFORMATOREN
Wenn Sie mit verschiedenen Betriebsspannungen arbeiten, sind Sie auf zuverlässige Transformatoren angewiesen.  
Bredenoords Mittelspannungstransformatoren sind für Hochspannungen zwischen 3 und 20 kV ausgelegt und sind im 
Leistungsbereich von 1.250 bis 6.300 kVA erhältlich. Die Niederspannungstransformatoren eignen sich für niedrigere 
Netzspannungen zwischen 500 V und 690 V, und sind im Leistungsbereich zwischen 100 und 1.250 kVA verfügbar.

LASTBANK
Mit einer Lastbank wird die Belastung einer 
Stromversorgung simuliert, um sicherzugehen, 
dass im Notfall ausreichend Leistungsreserven 
verfügbar sind. Die Lastbänke können mit einer 
variablen, ohmschen Prüflast von bis zu 600 kW 
und mit einer variablen, induktiven Prüflast von 
bis zu 800 kW (1.000 kVA) betrieben werden.

FULL-SERVICE NOTSTROMVERSORGUNG 
FÜR IT-RECHENZENTRUM 
Zur Versorgung seiner Serverfarm setzt ein großer IT-
Dienstleister auf eine redundante Stromversorgung 
mit Miet- und Kaufaggregaten von Bredenoord: „Diese 
Branche ist stark gewachsen, wir verfügen mittlerwei-
le über drei Rechenzentren. Wir müssen uns auf unse-
ren Notstrom verlassen können. Dafür sorgt Brede-
noord. Ihre Experten unterstützen uns in allen Fragen 
rund um die Stromversorgung. Durch ihr Fachwissen 
erreichen wir immer die perfekte Lösung für unsere 
Leistungsanforderungen. Es ist sehr beruhigend, zu 
wissen, dass die Monteure in Notfällen – auch mitten 
in der Nacht – direkt verfügbar sind. Glücklicherwei-
se haben wir auf diesen Service nur selten zurück-
greifen müssen und hoffen, dass das auch so bleibt.“

RECHENZENTREN
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Verteilereinheit
2 x Schalter 1.600 A, 

Strom einstellbar

Verteilerkasten 
2 x 32 A + 4 x 16 A + 6 x 230 V;

6 x 32 + 3 x 230 V 

NH-Verteilereinheit
3 x DIN 2 + 4 x DIN 00; 

3 x DIN3, 800 A; 6 x DIN3, 1.250 A

Verteilerkasten  
2 x 63 A + 2 x 32 A + 2 x 16 A + 6 x 230 V; 

2 x 125 A + 2 x 63 A + 6 x 230 V

Verteilerkasten
4 x 125 A; 10 x 63 A; 
6 x 125 A + 2 x 63 A

Verteilerblock
125 A => 2 x 63 A;
63 A => 2 x 32 A; 
32 A => 2 x 16 A

STROMVERTEILUNG 
Bredenoord liefert ein breites Portfolio an Verteilerkästen, die kundenspezifisch für verschiedene Leistungen aus-
gelegt und mit individuellen Steckdosen-Kombinationen konfigurierbar sind. Die untere Abbildung zeigt eine Aus-
wahl unterschiedlicher Haupt- und Unterverteilungen. Unsere Experten stehen Ihnen zur individuellen Beratung 
gerne zur Verfügung.

BREDENOORD - ZUBEHÖR

START-STOPP AUTOMATEN
Die Start-Stopp Automaten (15 bis 400 kVA) sind mit 
einer Zeitschaltuhr und einer Schwimmerschaltung 
versehen und geben Ihnen damit die Möglichkeit, das 
Aggregat über diese externen Signale zu starten oder 
zu stoppen.

NETZUMSCHALTEINRICHTUNG
Unsere Netzumschalter (15 bis 1.250  kVA) gewähr-
leisten, dass ein Aggregat im Netzausfall automatisch 
gestartet und das lokale Netz in den Generatorbetrieb 
(Notstromversorgung) umgeschaltet wird. Sobald das 
Stromnetz wieder verfügbar ist, schaltet die Anlage 
automatisch auf den Netzanschluss zurück. 

START-UP VERSORGUNGSMODUL
Wasser und Strom in einem 10-Fuß Container: Das Versorgungsmodul garantiert Ihnen einen guten Start auf 
der Baustelle oder an abgelegenen Orten, beispielsweise für humanitäre Einsätze. Die Anlage verbraucht durch-
schnittlich vier Liter Kraftstoff pro Stunde.

MOBILER STROM FÜR DEN NEUBAU 
DEUTSCHLANDS GRÖSSTER HUBBRÜCKE
Die Kattwykbrücke im Hamburger Hafen verbindet 
für Autos und Züge den Stadtteil Moorburg mit der 
Kattwyk-Halbinsel. Mit einer Höhe von 70  m ist sie 
die größte Hubbrücke Deutschlands. Um die Strecken-
kapazität zu erhöhen und die Kattwykbrücke zu ent-
lasten, wurde der Bau einer weiteren zweigleisigen Ei-
senbahnbrücke gestartet. Da während der Bauphasen 
eine Netzversorgung nur eingeschränkt möglich war, 
wurden viele unterschiedliche Bredenoord Aggregate 
für die Bauarbeiten eingesetzt. Als besondere Heraus-
forderung galt es, das Berdenoord 400 kVA Twinset- 
Aggregat mittels Schwimmpoton über den Wasser-
weg zur Baustelle zu transportieren und anschließend 
über einen 120 m langen Tankschlauch über das Fest-
land zu versorgen.

Wassertank 1.000 Liter Edelstahltank mit Frostschutz, Wasserstandskontrolle und GEKA 
Kupplung (Wasseranschluss)

Wasserpumpe Mit Trockenlaufschutz 
Kraftstofftank Doppelwandig, TÜV-geprüft, 1.300 Liter mit Leckanzeige
Stromanschluss 1 x CEE 63 A/5-polig
Extras Abschließbare Wartungsklappe, Zeitschaltuhr, Umweltüberwachungssystem

BRÜCKENBAU

Alle Unterverteiler verfügen über eine RCD Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. 
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KABEL
Ohne die richtigen Kabel fließt auch kein Strom. Bredenoord stellt sicher, dass alle Komponenten, die Sie benötigen, 
mitgeliefert werden. Unsere Kabel sind für verschiedene Stromstärken (32  A, 63  A und 125  A) mit unterschied-
lichem Querschnitt ab Lager lieferbar. Die Kabel sind 10, 25 oder 50 Meter lang. Für eine schnelle Installation kön-
nen wir 120  mm2-Kabel mit einer “Powerlock“-Kupplung versehen. Unsere mobile Kabeltrommel ermöglicht das 
Abrollen direkt vom LKW, sodass sich das Kabel ordentlich verlegen lässt und Ihnen so die Arbeit erleichtert wird.

WINTERSET
Trotz Herabsetzung des CFFP-Werts bei Winter-Die-
selkraftstoffen hat die Vergangenheit gezeigt, dass 
manchmal diese Winterfestigkeit nicht ausreicht, um 
dem Ausflocken des Kraftstoffs entgegen zu wirken. 
Bredenoord hat für niedrige Umgebungstemperaturen 
ein Winterset entwickelt, das den Kraftstoff in den Ag-
gregaten sowie in den verschiedenen Tanks erwärmt. 
Zudem sind die Kraftstoffzuleitungen und -filter gegen 
niedrige Temperaturen doppelt-isoliert ausgeführt.

SYNCHRONSCHRANK
Um eine stabile, leistungsstarke Stromversorgung zu gewähr-
leisten, müssen Stromversorgungsanlagen mit zwei oder 
mehreren Aggregaten im Betrieb synchronisiert werden. Dies 
übernimmt die intelligente Steuerungstechnik im Bredenoord 
Synchronschrank. Durch den synchronen Betrieb von mehre-
ren Aggregaten lassen sich Einschaltspitzen besser abgefangen 
und die Ausfallsicherheit (Redundanz) erhöhen. 

SYNCHRONE NETZOPERATION (SNO)
Sie möchten trotz anstehender Wartungsarbeiten im Stromnetz Ihr Geschäft ohne Unterbrechung weiterführen? 
Mieten Sie sicheren Strom, bereitgestellt durch Bredenoords Synchrone Netzoperation. Dieses Komplettset wird 
inklusive Aggregat, allen notwendigen Kabeln und Steuerungskasten ausgeliefert. Die SNO-Konfiguration wird im 
Netzparallelbetrieb betrieben und ist in verschiedenen Leistungsklassen lieferbar.

POWERMANAGEMENT SYSTEM
Ist absehbar, dass der Strombedarf in Ihrem Projekt 
stark schwanken wird? Mit dem intelligenten Power-
management verringern Sie den Kraftstoffverbrauch, 
indem Sie je nach Leistungsbedarf ein oder mehrere 
Aggregate im Verbund betreiben. Sobald der Bedarf 
steigt, wird ein Aggregat stufenweise hinzugeschaltet. 
Nur bei Spitzenlast werden alle Aggregate mit voller 
Leistung betrieben. Intelligentes Powermanagement 
spart Kosten und reduziert den CO2-Ausstoß. Das Sys-
tem wird vor allem bei Veranstaltungen, Baustellen 
oder Netzwartungsarbeiten eingesetzt. 

LICHTMASTEN FÜR FAHRBAHNERNEUE-
RUNG IN DEUTSCHLAND
Im Jahr 2017 wurde eine Fahrbahnerneuerung der 
A8 zwischen Holzkirchen und dem Autobahnkreuz 
München-Süd durchgeführt, in deren Zuge die teil-
weise über 40 Jahre alten Asphaltschichten erneu-
ert wurden. Um die geplante Projektlaufzeit einzu-
halten und den Autobahnabschnitt schnell wieder 
in Betrieb zu nehmen, wurde bei Tag und bei Nacht 
gearbeitet. Zur nächtlichen Beleuchtung der Bau-
stelle wurden 60 selbstversorgende Lichtmasten 
aufgestellt, die direkt mit Bredenoords Kran-LKW 
angeliefert wurden. Die Masten wurden auf einer 
Länge von 6  km mit einem Abstand von 90  m in 
der Mitte der Autobahn platziert, um eine mög-
lichst gute Ausleuchtung der Baustelle zu garantie-
ren. Mittels Zeitschaltuhr und Dämmerungsschalter 
wurden alle Lichtmasten automatisiert gesteuert.

BAUSTELLENBELEUCHTUNG
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Bedienung
ComAp Steuerung 
Startsignal: Manuell, Zeitschaltuhr, Lichtsensor

Abbildung mit optionalem Anhänger

AN ORTEN, WO EINE MOBILE STROMVERSORGUNG VON NÖTEN IST, FEHLT OFT EINE AUSREICHENDE BELEUCHTUNG, 

UM BEI DUNKELHEIT SICHER WEITERARBEITEN ZU KÖNNEN. ZUDEM SCHÜTZT EINE STARKE LICHTQUELLE NACHTS 

IHR EIGENTUM. BREDENOORD BIETET MODERNE BELEUCHTUNGSANLAGEN, DIE NACHHALTIG, MOBIL UND KOSTEN

GÜNSTIG BETRIEBEN WERDEN KÖNNEN. JE NACH KONFIGURATION LASSEN SICH MEHRERE LICHTMASTEN IM  

VERBUND BETREIBEN.

Mobile Lichtmasten

LED-LICHTMAST CLEAR PLM (CUBE)
Der Clear PLM Lichtmast verfügt über 4 x 
150  Watt LED-Lampen. Durch den Einsatz ef-
fizienter LED-Technologie verbraucht dieser 
Lichtmast 65  % weniger Kraftstoff als Licht-
masten mit Halogen-Metall-Dampflampen. Das 
LED-Licht bewirkt einen höheren Kontrast und 
ist weniger diffus. Durch das innovative Sys-
temdesign kann der Clear PLM leiser als andere 
Lichtmasten betrieben werden. Dank des integ-
rierten, leistungsstarken Aggregats können bis 
zu zwei weitere LED-Lichtmasten mit dem Clear 
PLM gekoppelt und versorgt werden.

Maße LED-Lichtmast Clear PLM (Cube)
122 x 122 x 233 cm (LxBxH)

Konfiguration
�Mast 8,3 m, 340° drehbar, mit elektrisch- 
hydraulischer Winde

Bedienung
�ComAp Steuerung 
Startsignal: Manuell, Zeitschaltuhr, Lichtsensor

LED-LICHTMAST VLM (CUBE)
Der LED-Lichtmast VLM verfügt über 4 x 300 Watt 
LED-Lampen aber keinen internen Stromerzeuger. 
Er kann in Kombination mit Clear PLM Lichtmasten, 
externen Aggregaten oder direkt am Stromnetz 
betrieben werden.

Maße LED-Lichtmast VLM (Cube)
122 x 122 x 233 cm (LxBxH)

Konfiguration
�Mast 8,3 m, 340° drehbar, mit elektrisch- 
hydraulischer Winde

Bedienung
�ComAp Steuerung 
Startsignal: Manuell, Zeitschaltuhr, Lichtsensor

LICHTMAST PLM (CUBE)
Dieser Lichtmast ist erhältlich mit Halogen-Metall-
Dampflampen (4 x 1.000 Watt) oder LED-Lampen 
(4 x 150 Watt oder 4 x 300 Watt). Die Lampen wer-
den über das integrierte Stromaggregat versorgt. 

Maße Lichtmast PLM (Cube)
122 x 122 x 233 cm (LxBxH)

Konfiguration
�Mast 8,3 m, 340° drehbar, mit elektrisch- 
hydraulischer Winde

BREDENOORD - MOBILE LICHTMASTEN

LED-LICHT IN UNTERSCHIEDLICHER INTENSITÄT
LED-Licht wird von Nutzern oft angenehmer als her-
kömmliche Leuchtmittel empfunden. Um die Lichtke-
gel auf die Bedürfnisse vor Ort auszurichten, lassen sich 
alle vier LED-Lampen separat einstellen. Zudem weisen 
die LED-Lampen eine 40  % längere Lebensdauer auf 
und haben somit einen geringeren Wartungsbedarf.

HALOGENLICHT 
Für Situationen, in denen eine höhere Leuchtweite be-
nötigt wird, ist die zusätzliche Lichtleistung von Ha-
logenlampen erforderlich. Wir liefern die Lichtmasten 
mit 4 x 1.000 Watt Halogen-Metall-Dampflampen so-
wohl mit als auch ohne integriertem Stromaggregat. 

MOBILER EINSATZ MIT ANHÄNGER
Für einen flexiblen, mobilen Einsatz können die Licht-
masten Clear PLM, PLM und VLM (nur Cube Version) auf 
einem Anhänger montiert geliefert werden. Abmessun-
gen inklusive Lichtmast (LxBxH): 239 x 174 x 279 cm.

SIE BENÖTIGEN WEITERE DATEN?
Die spezifischen Daten und Lichtstromangaben (Lumen) 
unserer Lichtmasten variieren je nach Aufstellung. Unsere 
Experten berechnen diese gerne projektspezifisch für Sie.

LICHTMAST VLM/ALM
Der Lichtmast verfügt über 4 x 1000 Watt Ha-
logen-Metall-Dampflampen und wird mit (ALM) 
oder ohne (VLM*) internes Aggregat geliefert. 

Maße Lichtmasten
VLM: 116 x 74 x 275 cm (LxBxH)
ALM: 318 x 125 x 275 cm (LxBxH)

VLMALM

Konfiguration
�Mast 9 m, 340° drehbar, mit elektrischer und 
hydraulischer Winde, VLM: Mit 6 Stabilisatoren

* �VLM ist auch mit LED-Lampen (150 Watt)  
erhältlich.



Ob mobile Kleinversorgung oder die leistungsstarke Großversorgungsanlage, unsere 
Miet-Expertinnen und -Experten finden mit Ihnen eine effiziente und kostengünstige  
Lösung für Ihr Projekt. Haben Sie Fragen zu den Produkten dieser Broschüre oder suchen 
Sie etwas, das Sie hier nicht finden können? Dann wenden Sie sich unverbindlich an uns.

00800 - 55008800 - mieten@bredenoord.com

Bredenoord hat Niederlassungen in:
 Apeldoorn (Hauptniederlassung), Rotterdam,  Hamburg,  

Schopsdorf, Wörnitz, Rhein-Main,  Vejle.www.bredenoord.com
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AT-Österreich
Partner-Standort Österreich: 
Kreuzensteiner Str. 90
A-2100 Korneuburg
+43 2262 72186


